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VÄRI   PAKKAUS  TUOTEKOODI  EAN-KOODI
transparent  300 ml   119363   3240240016011
white   300 ml   119364   3240240016028
grey   300 ml   103754   7392174130625  
beige   300 ml   104637   7392174601323
manhattan  300 ml   119365   7392174130526  
anthracite  300 ml   95017   7612894429220
ablsolute black  300 ml   119361   3240240016028  
jasmine   300 ml   88849   7612894387216  
light grey  300 ml   151795   76128946113766
ash   300 ml   513730   7612895301839
dark brown  300 ml   513719   7612895301815
caramel   300 ml   513718   7612895301792

NEUTRAALIKOVETTUVA RAKENNE- JA SANITEETTISILIKONI

KÄYTTÖ
Sikasil®-C soveltuu lasitukseen ja sääolojen kes-
tävyyttä vaativiin kohteisiin pinnoille:

 ́ Lasi, metallit, maalatut pinnat, puu, akryyli, 
polykarbonaatti, lasitetut laatat

 ́ Saniteettitilat

Sikasil®-C on valmis käytettäväksi.
Sauman ja alustan esikäsittelyn jälkeen, asen-
netaan pohjanauha paikoilleen vaadittuun 
syvyyteen ja primeroidaan tarvittaessa. Aseta 
Sikasil-C pakkaus pistooliin ja massa pursoteta-
an paikoilleen niin että ilmataskuja ei pääse
syntymään.
Suojateipit poistettava välittömästi. Pinta tasoi-
tetaan lastalla tai sopivalla viimeistelyvälineellä 
heti työstön jälkeen.
 

OMINAISUUDET JA EDUT
 ́ Hyvä tartunta useimpiin materi-

aaleihin ilman esikäsittelyainetta
 ́ Pitkäaikainen sieni- ja homesuoja
 ́ Erinomainen UV:n ja säänvaihtelui-

den kesto
 ́ Lähes hajuton
 ́ Erittäin elastinen ja joustava

MENEKKI
Sauman leveys - syvyys:

 ́ 10 mm - 6 mm: n. 5 m*
 ́ 10 mm - 10 mm: n. 3 m
 ́ 15 mm - 10 mm: n. 2 m
 ́ 20 mm - 10 mm: n. 1,5 m

* minimimittaa 6 mm voidaan yleensä 
 käyttää liikkumattomissa saumoissa

Sikasil® C on yksikomponenttinen, neutraalikovettuva silikoni 
sisä- ja ulkokäyttöön. 
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