
 

 
Puhdistusohje Suojaseinäke 

 

 

 

  

 

 

Taulukeskus TK-Team Oy Ab 
www.tk-team.com 

sales@tk-team.com 
02 737 200 

 

 

 

Puhdistusohje: 

1. Puhdista Suojaseinäkkeen paneeli pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla  
(esim. microkuituliina) käyttäen neutraalia tai heikosti emäksistä pesuainetta. Liuota lika irti 
ja vältä turhaa hankaamista. 

2. Älä käytä puhdistamiseen teräviä materiaaleja, liuottimia tai karkeaa harjaa. 
3. Puhdista pesuainejäämät puhtaalla vedellä ja kuivaa paneeli pehmeällä liinalla. 

 

Muuta huomioitavaa: 

 Hiovia, vahvasti happamia ja vahvasti emäksisiä pesuaineita ei tule käyttää. 
 Aromaattiset ja halogenoidut liuottimet kuten Tolueeni, Bentseeni, Asentoni ja MEK 

vahingoittavat paneelia. 
 Vääränlaisten pesuaineiden käyttö aiheuttaa suojien halkeamista, samentumista ja 

turpoamista. 
 Lian poistamiseen ei saa käyttää teräviä työkaluja. 

Soveltuvat kemikaalit: 

 Etanoli < 96% 
 Isopropanoli < 100% 
 Metanoli < 100% 
 Vetyperoksidiliuos < 30% 

 

 


