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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

1.1 Tuotetunniste  

BONDERITE M-NT 1455 

 

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

Suunniteltu käyttötarkoitus: 

Pinnoite  

 

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot  

Henkel Finland Oy 

Äyritie 12 A 

01510 Vantaa 

 

Suomi  

 

Puh.:  +358 201 22 311 

 

Katso käyttöturvallisuustiedotteen päivitykset verkkosivuiltamme https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection tai 

www.henkel-adhesives.com.   

SDSinfo.Adhesive@henkel.com   

 

 

1.4 Hätäpuhelinnumero  

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : 0800 147 111 (maksuton, 24h)  +358-9-471977 tai  (24h)   

 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

2.1 Aineen tai seoksen luokitus 
 

Aineen (CLP): 

Aine tai seos ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP).  
 
 

 

2.2 Merkinnät 
 

Merkinnät (CLP): 
 

 

Aine tai seos ei ole vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP).  
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2.3. Muut vaarat  

 

Asianmukaisesti käytettynä ei mitään.  

 

Seuraavia aineita on pitoisuutena, joka ylittää kohdassa 3 kuvatun pitoisuusrajan, ja ne täyttävät PBT/vPvB-kriteerit tai 

ne on tunnistettu hormonaalisia haitta-aineita (ED): 

 

Tämä seos ei sisällä aineita, joiden pitoisuus ylittää luvun 3 pitoisuusrajan ja joiden on arvioitu olevan PBT, vPvB tai ED. 
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 
 

3.2 Seokset  

 

 

Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti: 

 

Ei sisällä vaarallisia aineosia, jotka ylittävät asetus (EY) raja-arvot 

 

 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 
 

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  

 
 

Hengittäminen: 

Saatettava henkilö pois pölyn saastuttamalta alueelta, mahd. lääkärin hoitoon.  

 
 

Iho: 

Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä.  

 
 

Roiskeet silmiin: 

Huuhdeltava heti vedellä juoksevan veden alla (10 minuutin ajan), käännyttävä erikoislääkärin puoleen.  

 
 

Nieleminen: 

Huuhtele suuontelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksentaa, ota yhteys lääkäriin.  

 
 

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Ei tietoja käytettävissä  

 

 
 

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  

 
 

 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
 

 

5.1 Sammutusaineet 

Sopivat sammutusaineet: 

Hiilidioksidi, vaahto, jauhe. 

Vesihajasuihku 

 
 

Turvallisuussyistä soveltumaton sammutusaine: 

Vesisuorasuihku 

 
 

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Kuumennettaessa tai palon sattuessa, on mahdollista että muodostuu myrkyllisiä kaasuja. 
 

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. 

 
 

Lisäohjeet:  

Tuote itsessään ei ole palava. Palon sammutustoimenpiteiden tulee olla olosuhteisiin soveltuvat.  

 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
 

 

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Vältettävä aineen pääsyä iholle ja silmiin.  

 
 

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet  

Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.  

 
 

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet  

Saastunut materiaali hävitetään kuten kohdan 13 mukaiset jätteet.  

Kerätään talteen mekaanisesti.  
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6.4 Viittaukset muihin kohtiin  

Katso ohje kohdasta 8.  
 

 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
 

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet  

Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.  

Työtilat tuuletettava riittävästi.  

Katso ohje kohdasta 8.  

Laimennus/liuotus: Aina ensin vesi. Tuotetta lisätään hitaasti veden joukkoon.  

 
 

Yleiset hygieniatoimenpiteet:  

Kädet täytyy pestä ennen taukoja ja työn lopettamisen jälkeen.  

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.  

 
 

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet  

Suojattava jäätymiseltä.  

 
 
 

7.3 Erityinen loppukäyttö  

Pinnoite  

 

 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 

 

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat  

 

Työperäisen altistuksen raja-arvot 

 

Pätee:  

Suomi 

 

ei  

  
 
 
 

 

Biologisen altistumisen indeksit  

ei 

 

8.2 Altistumisen ehkäiseminen: 

 

Ohjeita teknisten laitteistojen muodostamiseen:  

Hyvä pölynpoisto.  

 
 

Hengityssuojain:  

Pölyn muodostuessa suosittelemme käytettäväksi hyväksyttyä hengityssuojainta varustettuna suodattimella P (EN 14387). Tämän 

suosituksen tulee soveltua paikallisiin olosuhteisiin. 

  

 
 

Käsisuoja:  

Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kontaktissa tai roiskeissa (Suositus: 

Vähintään suojaindeksi 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyaikaa EN 37 4) mukaisesti:Polykloropreeni (CR; >= 1 mm 

kerrosvahvuus) tai luonnonkumi (NR; >=1 m m kerrosvahvuus).Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä 

kontaktissa (Suositus: Suojaindeksi 6, vastaten > 480 minuutin läpäisyaikaa EN 374) m ukaisesti):Polykloropreeni (CR; >= 1 mm 

kerrosvahvuus) tai luonnonkumi (NR; >=1 m m kerrosvahvuus).Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta 

saatuihin tietoihin tai ne on johdettu analogisesti vastaavista aineista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineen käyttöikä voi 

käytännössä monien vaikutteiden johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 standardissa ilmoitettu 

läpäisyaika. Mikäli käsineissä esiintyy kulumia, ne on vaihdettava.  

 
 

Silmäsuojain:  

Silmäsuojaimien on täytettävä EN166 vaatimukset.  

Suojalasit  

 
 

Kehonsuojus:  

Suojavaatetuksen on täytettävä vaatimukset EN14605 nestemäisille roiskeille tai EN13982 pölylle.  

Sopiva suoja-asu.  
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Suositus henkilökohtaiseksi suojavarusteeksi:  

Annetut tiedot henkilönsuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtainen riskiarviointi pitäisi tehdä ennen tuotteen käyttämistä 

määrittämällä sopivat henkilönsuojaimet paikallisten olosuhteiden mukaan. Henkilönsuojaimien on täytettävä asiaankuuluvat EN 

standardit.  

 
 

 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

toimituslomake  Nesteellä impregnoitu kangas 

Väri  Oranssi 

Haju  Hajuton  

Olomuoto  Kiinteä  

Sulamispiste    Ei voida käyttää, Määrittäminen ei ole teknisesti mahdollista  

Jähmettymislämpötila   Ei voida käyttää, Tuote on kiinteä aine.  

Kiehumispiste  > 100 °C (> 212 °F)   

Syttyvyys  Palamaton kiinteä aine  

Räjähdysraja   Ei voida käyttää, Tuote on kiinteä aine.  

Leimahduspiste   Ei määritettävissä, Tuote on kiinteä aine. 

Itsesyttymislämpötila   Ei voida käyttää, Tuote on kiinteä aine.  

Hajoamislämpötila   Ei voida käyttää, Aine/seos ei ole itsereaktiivinen, ei sisällä 

orgaanista peroksidia eikä hajoa ennakoiduissa käyttöolosuhteissa  

pH 

(20 °C (68 °F); Kons.: 100 %) 

 2,6  

Viskositeetti (kinemaattinen)  Ei määritettävissä, Tuote on kiinteä aine.  

liukoisuus(laadullinen) 

(20 °C (68 °F); Liuotin: Vesi) 

 Sekoittuva  

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi  Ei voida käyttää 

Seos 

Höyrynpaine 

(20 °C (68 °F)) 

 102 mbar  

Tiheys  Ei määritettävissä, Määrittäminen ei ole teknisesti mahdollista 

Suhteellinen höyryntiheys:   Ei määritettävissä, Tuote on kiinteä aine.  

Partikkelin karakteristiikka    Ei voida käyttää 

    Tuote ei ole jauhetta. 

 

9.2. MUUT TIEDOT 

 

Muut tiedot eivät koske tätä tuotetta 

 

 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 

10.1. Reaktiivisuus  

Reagoi voimakkaan emäksen kanssa. 
 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. 

 

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Katso kappale reaktiivisuus 

 

10.4. Vältettävät olosuhteet 
Määräysten mukaisessa käytössä ei hajoamista. 

 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit  

Katso kappale reaktiivisuus. 
 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet  

Ei mitään tiedossa, jos käyttö määräysten mukainen. 
Tulipalossa voi vapautua myrkyllisiä kaasuja. 
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 

 

Yleiset toksisuustiedot:  

Asianmukaisessa käsittelyssä ja määräystenmukaisessa käytössä tuotteen käytöstä ei tietojemme mukaan ole odotettavissa 

terveydelle haitallista vaikutusta.  

 

 

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista 
 

Välitön myrkyllisyys- ruoansulatuselimet: 

 

 

Tietoja aineista ei ole saatavilla. 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 

 

Välitön myrkyllisyys- iho: 

 

 

Tietoja aineista ei ole saatavilla. 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 

 

Välitön myrkyllisyys- hengityselimet: 

 

 

Tietoja aineista ei ole saatavilla. 

Ei tietoja käytettävissä. 

 

 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 

 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 

 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 

 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 

 

 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 

 

 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 



 

KTT-no: 160085   V003.4 
 

BONDERITE M-NT 1455 

 

 

Sivu 6 / 8 

 

 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen: 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 

 

Aspiraatiovaara: 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 
 

 

11.2 Tiedot muista vaaroista 
 

Ei voida käyttää. 

 
 

 
 

 
 

 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
 

Yleiset ekologiatiedot: 

Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.  

 

 

12.1. Myrkyllisyys 

 

Myrkyllisyys (Kala): 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 

 

Myrkyllisyys (vesiselkärangattomille): 

 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 

 

Kroonistti myrkyllisyys vesiselkärangattomille: 

 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 

 

Myrkyllisyys (Algae): 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 

 

Myrkyllisyys mikro-organismeille: 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 

 
 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 

 

12.3. Biokertyvyys 

 

Ei tietoja käytettävissä. 

 

 
12.4. Liikkuvuus maaperässä 
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Ei tietoja käytettävissä. 

 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

 

Tämä seos ei sisällä aineita jotka ovat arvoitu PBT tai  vPvB:nä. 

 

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet  

 

Ei voida käyttää. 

 

12.7. Muut haitalliset vaikutukset  

Jos johdetaan happamia tai alkalisia tuotteita jätevedenpuhdistamoihin, on tarkkailtava, että näin johdettu vesi ei alita/ylitä pH-

aluetta 6-10. Sillä pH-arvojen muutosten johdosta saattaa viemäreissä ja biologisissa vedenpuhdistamoissa esiintyä häiriöitä. 

Ensisijaisesti ovat voimassa paikallisten viranomaisten antamat ohjeet.  

 

 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät  
 

Tuotteen hävittäminen: 

Erikoiskäsittely paikallisten vastuussa olevien viranomaisten ohjeita noudattaen. 

 

Jätenimike 

EWC/EAK 070608  

EWC-jätenimikkeet eivät ole tuote-, vaan alkuperäkohtaisia. Valmistaja ei tästä syystä voi ilmoittaa jätenimikettä tuotteille, 

joita käytetään eri aloilla. Seuraavassa ilmoitettuja nimikkeitä on pidettävä suosituksena käyttäjällä.  

 
 
 
 

 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
 

14.1. YK-numero tai tunnistenumero 

 

 Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti. 

 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

 

 Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti. 

 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 

 

 Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti. 

 

14.4. Pakkausryhmä 

 

 Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti. 

 

14.5. Ympäristövaarat 

 

 Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti. 

 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

 

 Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti. 

 

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti 

 

 Ei voida käyttää. 

 

 

 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 

 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 

Ozone Depleting Substance (ODS) (ASETUS (EY)  N:o 1005/2009): Ei voida käyttää 

Prior Informed Consent (PIC) (Asetus (EU) N:o 649/2012): Ei voida käyttää 

Persistent Organic Pollutants (POPs) (Asetus (EU) 2019/1021): Ei voida käyttää 

VOC-pitoisuus 0,8 %  
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(EU) 
 
 

 

 
 

 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

A  Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

 

 

ED: Aine, jolla on havaittu hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia 

EU OEL: Aine, jolle on asetettu unionin työpaikan altistusraja 

EU EXPLD 1: Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 2019/1148 liitteessä I 

EU EXPLD 2 Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 2019/1148 liitteessä II 

SVHC: Erityistä huolta aiheuttava aine (REACH-kandidaattiluettelo) 

PBT: Aine, joka täyttää pysyvyys-, biokertyvyys- ja myrkyllisyyskriteerit 

PBT/vPvB: Aine, joka täyttää pysyvän, biokertyvän ja myrkyllisen sekä erittäin hitaasti hajoavan ja 

erittäin biokertyvän kriteerit 

vPvB: Aine, joka täyttää erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin biokertyvät kriteerit 

 

Lisätiedot:  

Tämä käyttöturvallisuustiedote on tuotettu Henkel.  Henkel ostamiin osapuoliin perustuvasta myynnistä, perustuu asetuksen 

(EY) N: o 1907/2006 soveltamisalaan ja sisältää tietoja vain Euroopan unionin sovellettavien määräysten mukaisesti. Tässä 

suhteessa minkäänlaista lausuntoa, takuuta tai edustusta ei ole annettu minkään muun lainkäyttövaltion tai muun alueen kuin 

Euroopan unionin lakien tai asetusten noudattamisen suhteen. Jos olet viemässä muualle kuin Euroopan unioniin, ota yhteyttä 

kyseiseen alueeseen liittyvään käyttöturvallisuustiedotteeseen sen varmistamiseksi, että se noudattaa tai ota yhteys Henkel 

tuoteturvallisuus- ja sääntelyosastoon (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) ennen vienti muualle kuin Euroopan unioniin. 

 

Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme 

turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia. 

 

Hyvä asiakas, 

Henkel on päättänyt luomaan kestävän tulevaisuuden edistämällä  mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua 

siirtymällä paperista  SDS:n sähköiseen versioon, ota yhteyttä meidän asiakaspalveluun.  Suosittelemme käyttämään yhteistä 

sähköpostiosoitetta (esim.  SDS@your_company.com).  
 

 

Tärkeät muutokset tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa. 

Vastaava teksti on merkitty erivärisellä varjostettuun kenttään.  
 
 
 

 

 


