
FOB-NS 
Tasovaaka 

Tasovaaka elintarviketeollisuuteen 

FOB-NS –tasovaaka on suunniteltu peruspunnituksiin 

korkeaa hygieniaa vaativissa käyttöympäristöissä. Vaaka 

on IP65 pöly– ja vesitiivis (paristokäytössä) ja se on val-

mistettu ruostumattomasta teräksestä, joten se on helppo 

pitää puhtaana. 

Erittäin kompakti ja kevyt vaaka vie vähän tilaa ja on tar-

vittaessa helppo siirtää. 

Vaa’an näytön 20 mm –korkuiset  numerot ovat selkeät ja 

helposti luettavat. Toimintonäppäimet ovat helppokäyttöi-

set ja havainnolliset.  

FOB-NS toimii yleisesti saatavilla olevalla 9V-paristoilla, 

joten sitä voi käyttää paikoissa, missä verkkovirtaa ei ole 

helposti saatavilla. Lisävarusteena on saatavilla ulkoinen 

virtalähde.  

Vaaka toimitetaan aina Suomessa testattuna, säädettynä 

ja kalibroituna, kalibrointitodistuksella. Näin voitte olla 

varma, että vaaka toimii oikein ja punnitsee tarkasti heti 

ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien.  

Toiminnot 

 Peruspunnitus 

 Taara 

 g / lb –vaihtopainike 

Tekniset tiedot 

Kapasiteetit: 0,5—5 kg 

Tiiviysluokka paristokäytössä: IP65 

Vaa’an mitat (L x S x K): 150 x 170 x 40 mm 

Punnitustason mitat (L x S): 150 x 120 mm 

Näytön numerokorkeus: 20 mm 

Omapaino:  0,8 kg 

Käyttölämpötila:  10-35°C 0,5 kg –malli 

10-40°C 5 kg –malli 

Sallittu ilmankosteus: Max. 95% 

Käyttöjännite: (optio)  230V AC 

Paristokäyttö:  9V 

Käyttöaika paristolla: Jopa 20 tuntia 

MECREF: 131123TI 

Mallit 

MALLI KAPASITEETTI LUKUTARKKUUS d 

FOB 0.5K-4NS 0,5 kg 0,1 g 

FOB 5K-3NS 5 kg 1 g 


