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Tämä on alkuperäisen englanninkielisen asiakirjan 
käännös.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Kemppi Oy (Kempinkatu 1, 15810 Lahti) vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että eritelty tuote täyttää 
henkilönsuojaimia koskevan direktiivin 89/686/ETY liitteen II, sellaisena kuin kyseinen direktiivi on muutettuna 
direktiiveillä 93/95/ETY, 93/68/ETY ja 96/58/ETY, ja tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Katri Sahlman
Vt. toimitusjohtaja

Kuvaus: Hitsauslasi, karkaistu lasi
Nimeämistapa: Hitsauslasilla tarkoitetaan hitsauslasia, DIN XX = tummuusaste, koko korkeus x leveys millimetreissä.

Edellä mainitut tuotteet ovat seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukaisia:

EN 166: 2002-04 Henkilökohtainen silmiensuojaus – Suodattimet hitsauksessa ja vastaavissa 
menetelmissä – Läpäisyvaatimukset ja suositeltu käyttö
– Merkintä: Merkinnästä riippuen tummuusaste 8. 

EN ISO 16321-2:2021 Silmien ja kasvojen suojaus ammattikäyttöön. 
 Osa 2: Hitsauksessa ja siihen liittyvissä tekniikoissa käytettäviä suojaimia 

koskevat lisävaatimukset
 – Merkintä: Asteikko (sävy) numero W9-W13 merkinnän mukaan.
EU tyyppitarkastukset: DIN CERTCO Gesellschaft fÜr Konformitätsbewertung mbH,  

Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen 
numero 0196.
– Moduuli B

Edellä mainitut tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi standardien EN 175: 1997 ja EN ISO 16321-1:2021 mukaisissa 
hitsauskypärissä asianmukaisten suojalevyjen (silmäsuojusten) kanssa, joissa vähintään luokka 1 S.

HITSAUSLASI DIN 8 60X110 9873161
HITSAUSLASI DIN 9 60X110 9873171
HITSAUSLASI DIN 10 60X110 9873181
HITSAUSLASI DIN 11 60X110 9873191
HITSAUSLASI DIN 12 60X110 9873202
HITSAUSLASI DIN 13 60X110 9873211
HITSAUSLASI DIN 8 90X110 9873241
HITSAUSLASI DIN 9 90X110 9873242
HITSAUSLASI DIN 10 90X110 9873243
HITSAUSLASI DIN 11 90X110 9873244
HITSAUSLASI DIN 12 90X110 9873245
HITSAUSLASI DIN 13 90X110 9873246
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