
Sähkövintturit 230 V ja 380 V / 50 Hz
Tuotetiedot

Laadukkaat huoltovapaat sähkövintturit ammattikäyttöön. Varustettu teräsköydellä ja pyörivällä salpakoukulla sekä automaattijarrulla.
Sähkövintturit soveltuvat sekä nostoon että vetoon.

 

Sähkövintturin tekniset tiedot:

Virtakaapeli: 0,5 m
kauko-ohjaimen kaapeli 300-1000 kg: 2 m
kauko-ohjaimen kaapeli 2000 kg: 1,5/10 m

Merkintä: CE-merkintä
Huomautus: ED% 40

Tuotekoodi Käyttöjännite
V

Nosto- ja vetokapasiteetti 
kg

Moottori 
kW

Nopeus (m/min) Vaijerin halk. x pituus a 
mm

b 
mm

c 
mm

d
mm

e 
mm

f 
mm

g 
mm

h 
mm

i 
mm

j 
mm

Paino
kg

VAVINTH300EL 230 300 0,74 15 7 mm x 30 m 590 201 261 13 160 224 - 65 155 151 39

VAVINTH500EL 380 500 1,47 21 8 mm x 45 m 724 310 305 16 266 305 - 80 189 233 76

VAVINTH1000EL 380 1 000 2,2 12 10 mm x 45 m 1 106 400 365 20 345 513 - 140 270 340 145

VAVINTH2000EL 380 2 000 3,67 12 12 mm x 70 m 1 339 590 520 26 510 533 85 260 390 375 392



Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi) Tuotekuvaus Sopii taljaan (tuotekoodi/-t)

KAPULA2 Ohjauskapula VAVINTH300EL/-500EL/-1000EL/-
2000EL

VAVINTH300EL, VAVINTH500EL, VAVINTH1000EL,
VAVINTH2000EL

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää
myynnistämme

Mittakuva
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