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Q-HAKANEN 38MM
HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

KÄYTTÖKOHTEET
Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet,
terassinkannet, rimoitus, ovet ja ikkunat, aitatyöt,
lavat ja puupakkaus, laatikoiden kokoonpano,
turkistyöt, kalusterungot

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma 0 °

Sidostyyppi Liimasidottu

Lankamateriaalli hiiliteräs, vakiokarkaisu

Viimeistely tavanomainen sinkitys

Pinnoite Sencoted-liimapinnoite

Kärjen tyyppi Taltta

teroituskulma 70 °

Hakasen paksuus 1,7 mm

Hakasen langan vahvuus 1,78 mm

Hakasen selän nimellinen
leveys

11,1 mm

Hakasen sisäpuolen leveys 7,67 mm

Gauge 15

Hakasen nimellinen pituus 37,1 - 39,1 mm

Hakasen tyyppi Hakaset Heavy

LOGISTISET TIEDOT

GTIN 8715274017167

Pakkauksen määrä 5000 kappaletta

Nettopaino 8,01 kg

KIINNNITTIMEN TIEDOT

37,1 - 39,1 mm

11,1 mm


