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Käsineen materiaali
– (Pinnoite- materiaali)•
Kevlar® (Vuoren materiaali)•

Mahdolliset haitalliset ainesosat
Herkistävät ainesosat

Luonnonkumin proteiinit•

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi herkistyä tälle käsineen
ainesosalle ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia
kontaktireaktioita.

Reach-säännös 1907/2006
Katso lisätietoja Ansellin web-sivuilla olevasta REACH-
ilmoituksesta

Ominaisuudet
Erinomainen viiltokestävyys•
Ylivoimainen mukavuus•

EN-testitiedot
Hankauskestävyys:
Suorituskykytaso 1
Terien viillonkestävyys:
Suorituskykytaso 3
Repäisykestävyys:
Suorituskykytaso 4
Pistokestävyys:
Suorituskykytaso X
Syttyvyys:
Performance level X (test not applicable)
Kosketuskuumuuden kestävyys:
Suorituskykytasot 1 Kontaktilämpötila 100°C >15s
Kulkeutuvan kuumuuden kestävyys:
Performance level X (test not applicable)
Säteilevän kuumuuden kestävyys:
Performance level X (test not applicable)
Kestävyys pieniä sulaneen metallin palasia vastaan:
Performance level X (test not applicable)

Kestävyys suuria määriä sulanutta metallia vastaan:
Suorituskykytasot X (test not applicable)

Eurooppalainen yhdenmukaisuus
Käsineet ovat eurooppalaisen direktiivin 89/686/EEC ja
eurooppalaisten standardien EN 420:2003 + A1:2009 mukaisia
ja EN 388:2003,EN 407:2004
Ne on luokiteltu kohdassa "Erikoismalli" (= suojaus
hengenvaarallisia riskejä vastaan).
EC-tyypin tarkistussertifikaatin ja EC-tyyppitarkastustodistuksen
lopulliselle tuotteelle on myöntänyt
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Sovellus - käytön rajoitukset
Käsivarsien (lähinnä viilto) suojaus
Käsivarsisuojus ei ole pistonkestävä
Käsine ei ole nesteenkestävä, joten sitä ei tule käyttää
kemikaaleja vastaan
Älä käytä lähellä liikkuvia tai sahalaitaisia teriä
Älä käytä raskaissa villtosovelluksissa
Älä käytä avotulta vastaan

Säilytys
Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Pidä poissa suorasta auringonvalosta. Säilytä viileässä ja
kuivassa paikassa.

Rakentamine
n

Gauge Vuoren
materiaali

Pinnoite-
materiaali

Ranneke-
mallit

Väri EN-koot Pituus mm Pakkaus

Neulottu 24 Kevlar® – Käsivarsisuoj
us

Keltainen Ei soveltuva 356 12 kpl pussissa; 12
pussia laatikossa;
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